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Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1/2025
Szczegółowy Opis Zamówienia

Lp. Wyszczególnienie
I Jednostka centralna

1. Aparat ultrasonograficzny
2. Ilość aktywnych gniazd obrazowych dla głowic min 4
3 Głośność pracy aparatu poniżej 35 dB
4. Dynamika systemu min. 430 dB
5. Zakres pracy aparatu min. 1.0 – 23.0 MHz
6. Głębokość penetracji do min. 80 cm

7. Częstotliwość odświeżania obrazu min. 2400 klatek/sek.

8. Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080, przekątna min. 23”, kontrast min. 180.000:1
Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, wbudowany w aparat, z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach.
Możliwość złożenia i zablokowania monitora do celów transportowych.

9.
Pulpit sterowniczy pozwalający na dostosowanie położenia w płaszczyznach: wysokość (góra-dół), obrót lewo-prawo.
Fabryczny, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu.

10. Wbudowany w pulpit panel dotykowy o przekątnej min. 14 cali
11. Wbudowany w aparat dysk SSD do zapisywania danych o pojemności min. 1TB.
12. Wbudowany w aparat videoprinter czarno-biały, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia
13. Pamięć (tzw. Cineloop) min. 2 700.000 klatek
14. Długość filmu w pamięci CINE min. do 6 000 sekund
15. Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami.
16. Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika – nielimitowana
17. Eksport i import  w formatach:  JPEG,  DICOM, MPEG4, RAW DATA (surowe dane z zapisem informacji o pacjencie).

Pełny postprocesing w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu (regulacja wzmocnienia, mapy szarości, zmiana innych
parametrów obrazowych, wykonanie pomiarów)
W przypadku zapisu pliku na aparacie i przywołania obrazu z archiwum – możliwość odejmowania poszczególnych
trybów obrazowania i wykonywania niezbędnych pomiarów w trybie B, CD, PDI, PW.

18. Dostępne aplikacje min. :
-kardiologia
-jama brzuszna
-ginekologia
-położnictwo
-piersi
-małe i powierzchowne narządy
-badania naczyniowe
-badania przezczaszkowe
-pediatria
-badania neonatalne
-badania mięśniowo-szkieletowe
-urologia
-ortopedia.

19. Zoom min. 18x
20. Zoom HD.
21. Tryby pracy min.:

B-Mode (2D),
Doppler Kolorowy (CD),
Power Doppler (PD),
Doppler spektralny pulsacyjny (PW),
Doppler spektralny ciągły (CW)
Doppler Kolorowy Tkankowy (TVI),
M-Mode, M-Mode anatomiczny
Obrazowanie panoramiczne

22. Tryb duplex/triplex na oferowanych głowicach.
23. Obrazowanie w technice wielokierunkowego/skrzyżowanego rozchodzenia się fal ultradźwiękowych – min. 9 kątów.
24. Obrazowanie II harmonicznej.
25. Obrazowanie panoramiczne, min. 150 cm.
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26. Wbudowany asystent porównywania badań, pozwalający na wyświetlenie historycznego, zarchiwizowanego obrazu
badania obok obrazu „na żywo”.
Obydwa obrazy (archiwalny i „na żywo”) wyświetlane z takimi samymi parametrami (częstotliwość, mapa szarości,
dynamika, głębokość obrazowania)

27. Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (min. automatyczne
dopasowanie linii bazowej oraz PRF).

28. Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie
rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S,D,PI,RI,HR).

29. Obrazowanie przepływów bez użycia funkcji Dopplera
(wizualizacja faktycznego obrazu przepływającej krwi w czasie rzeczywistym bez kodowania obrazu jakimkolwiek
kolorem oznaczającym prędkość).

30. Obrazowanie przepływów kolor Dopplera i Power Dopplera z funkcją wzmocnienia wizualizacji mikro przepływów.
31. Uchylność bramki dopplerowskiej min. +/- 20˚
32. Regulacja bramki dopplerowskiej PW  min.1-20mm – w zależności od głowicy
33. Korekcja kąta PW w zakresie min. ± 90º
34. Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych.
35. Obrazowanie z kontrastem z funkcją, która stale dostosowuje jednorodność wzmocnienia osiowego i bocznego trybu B

(2D)
36. Wizualizacja małych naczyń, wyświetlana jako efekt 3D
37. Algorytm redukujący szumy  z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek.
38. Tryb powiększenia z podglądem całego obrazu w czasie rzeczywistym.
39. Wbudowany system archiwizacji danych z możliwością jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku SSD i

nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku
40. Gniazda USB 3.0 typu A min. 2
41. Gniazda USB 3.0 typu C min. 2
42 Waga aparatu max 75 kg
43 System ciągłego dynamicznego ogniskowania
II Głowice ultradźwiękowe
1. Głowica liniowa 2D szerokopasmowa – do badań naczyniowych i struktur położonych powierzchownie.

a) Pasmo przenoszenia min. 4.0 – 11.0 MHz
b) Pole widzenia min. 50 mm
c) Liczba elementów fizycznych  min. 190
d) Liczba częstotliwości fundamentalnych do wyboru min. 4
2. Głowica convex 2D szerokopasmowa – do badań jamy brzusznej i badań naczyniowych

a) Pasmo przenoszenia min. 1.5 – 6.0 MHz
b) Liczba częstotliwości fundamentalnych do wyboru min. 4, Liczba częstotliwości harmonicznych do wyboru min. 5
c) Liczba elementów fizycznych  min. 190
d) Kąt skanu min. 80 stopni
e) Głębokość obrazowania min. 40 cm.
3. Głowica liniowa matrycowa 2D szerokopasmowa – do badań naczyniowych i struktur położonych powierzchownie.

a) Pasmo przenoszenia min. 5.0 –15.0 MHz
b) Pole widzenia min. 50 mm
c) Liczba elementów fizycznych  min. 1000
d) Liczba częstotliwości fundamentalnych do wyboru min. 4,
4. Głowica sektorowa matrycowa 2D szerokopasmowa – do badań kardiologicznych osób dorosłych.

a) Pasmo przenoszenia min. 2.0 – 4.5 MHz
b) Kąt skanu min. 120 stopni
c) Liczba elementów min. 190
5. Głowica microconvex 2D szerokopasmowa – do badań endokawitarnych

a) Pasmo przenoszenia min. 4.0 – 9.0 MHz
b) Liczba elementów fizycznych  min. 190
c) Kąt skanu min. 170 stopni
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III Możliwości rozbudowy

1. Głowica sektorowa szerokopasmowa – do badań kardiologicznych i badań przezczaszkowych, pasmo przenoszenia min.
5.0 – 9.0 MHz, pole widzenia min. 90 stopni.

2. Głowica convex szerokopasmowa – do badań dzieci, pasmo przenoszenia min. 2.0 – 6.0 MHz, pole widzenia min. 110
stopni.

3. Głowica liniowa szerokopasmowa do badań płytko położonych narządów i przepływów. Pasmo przenoszenia min. 10.0-
20.0 MHz. Szerokość głowicy max. 32 mm. Ilość elementów min. 190.

4. Głowica microconwex do badań jamy brzusznej, naczyniowych, neonatologicznych, pediatrycznych i
przezciemiączkowych. Pasmo przenoszenia min. 4.0-10.0 MHz. Kąt skanu min. 90 stopni

5. Głowica liniowa bezprzewodowa  min. 5.0-12.0 MHz, pole widzenia min. 39 mmi
6 Oprogramowanie do fuzji obrazów z MR, CT
7. Oprogramowanie do miarodajnego pomiaru stłuszczenia wątroby
8. Oprogramowanie do badań wysiłkowych „stress echo”.
9. Elastografia typu ShearWave, pozwalająca na uzyskanie konkretnego wyniku pomiaru sztywności tkanki, wyrażonego w

kPa lub m/s, dostępna min. na głowicy convex i liniowej.
10. Obrazowanie 3D/4D min 140 volume / sekundę
11. Obrazowanie elastograficzne typu Strain w czasie rzeczywistym, umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki.
12. Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej

lewej komory serca. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye
IV Gwarancja i serwis
1. Szkolenie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego wykonane przez aplikanta producenta oferowanego sprzętu
2. Instrukcja obsługi w języku polskim.
3. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego

sprzętu.
4. Zapewnienie części zamiennych przez okres  8lat.
5. Gwarancja producenta na cały system (aparat, głowice, printer) min. 12 miesięcy –
6. Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy

wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie
oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.

7. Certyfikat CE na aparat i głowice (dostarczyć wraz z aparatem).

8. Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski


